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Superfloor™

Charakteristika

HTC Superfloor™ je origindl kompletné rieSenie leSteného
beténu. Cementové mlieko sa odstrani pomocou
odbrusenia z povrchu beténovej zmesi. Touto technolégiou
sa docieli obnazenie kvalitnejSej vrstvy samotného

betdnu. Vdaka technolégii HTC sa dosahuje omnoho
efektivnejSieho brusenia a leStenia ako inymi spdsobmi
brusenia beténu. Vysledkom takéhoto brusenia a leStenia
dosahujeme velmi kvalitny, funkény a esteticky povrch.

Moznosti vyuzitia podlah Superfloor

HTC Superfloor vieme aplikovat v priemyselnej, ale aj
obgianskej vystavbe. Ma Siroké vyuZitie v automobilovom,
strojarenskom ale aj skladovacom priemysle. Su vyuzivané
v mnohych obchodnych centrach, obchodoch, na
letiskach. Jednoducho povedané v§ade tam, kde sa
oCakava funkénost, ale taktiez esteticka uroveri podlahy.

Ukédzka realizdcie HTC Superfloor™ — predajria potravin

Detail renovécie vsypovej podlahy
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Vyhody

e Ekologické rieSenie je prvoradé, pretoZze betén je
prirodny material

e Samotna podlaha je z jednej ucelenej vrstvy

* Ziadne druhé vrstvy naterov

¢ DIha zZivotnost len s minimalnou udrzbou

¢ Nizke naklady na udrzbu

e Lahka udrzba

¢ | epSie vnutorné prostredie, jasnejSie a CistejSie

* Menej vibracii pre vodi¢ov vysokozdviznych vozikov

® Znizuje stopy po vozikoch

Ukézka realizécie HTC Superfloor™ — pekareri
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Ukdzka realizdcie HTC Superfloor™ — letecké mizeum, Svédsko

Technické vilastnosti

Koncept HTC Superfloor™ bol testovany na odolonst voci
oteru v Technickom vyskumnom inétittite vo Svédsku.
Vysledky nam preukazuiju lepsiu odolnost proti oteru ako je
stanovené v normach pre velmi vysoku odolnost (skuska
vykonana na beténe C 28/35).

Dalsie testy: Test na odraz svetla a lesk bol prevedeny
taktiez v Technickom vyskumnom institute vo Svédsku,
avSak bez uvedenia hodnét.

Testy Standard
Oteru schopnost’ SS 1372 41

pr En 13892-3, Béhme
Tvrdost SS 137237

ProtiSmykovost pr EN 14617-3

Protipoziarna klasifikacia

Metdda mechanického upravovania beténovych povrchov
HTC Superfloor™ ziskala od Eurépskej komisie najvyssiu
znamku odolnosti A1FL (rozhodnutie komisie 96/603/EC).
Touto metédou HTC Superfloor™ upravovania beténu
preukazuje europska komisia nehorlavost systému.

ESD - Elektrostaticky vyboj

HTC Superfloor™ spifia normy SS-EN 61340-5-1.
Testoval sa odpor a to na beténovej doske, ploche a
trame. Namerané hodnoty zodpovedaju aj poziadavkam
medzinarodnych standardov IEC (Medzinarodna
Elektrotechnicka Komisia). Pri chodeni po povrchu vznika
velmi nizky alebo Ziadny elektrostaticky vyboj. Nikdy
nevznika vyssia hodnota elektrostatického vyboja, ako je
povolené v Standardoch. Doporucujeme vSak pouzivat
vhodnu obuv pri praci so strojmi HTC, obzvlast pri
manipulacii s elektronikou (s maximalnou hodnotou 100
voltov).

Trenie a Hodnota lesku

Trenie / protiSmykovost meral Technicky vyskumny institut
vo Svédsku podla metddy kyvadlového trenia: pr EN
14617-3.

Trenie
S [l HTC Superfloor
H Epoxidovy podlahovy material

B

»Trenie
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Koncept
Platinum Gold Silver Bronze
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Pracovny postup




Stopy po pneumatikach

HTC Superfloor™ je idedlny povrch pre sklady a logistické
centra. Povrch beznych podlah alebo nebruseného beténu
je velmi rychlo pokryty stopami od pneumatik.

Obrazok dole ukazuje rozdiel HTC Superfloor™ od bezného
rieSenia.

Twister

Cistiace systémy Twister od HTC Sweden &isti, lesti
a udrzuje podlahy. Tento systém sa odliSuje tim, ze
nepotrebuje ziadny vosk Ci leStiace prostriedky a je
omnoho menej agresivny. Vysledkom je Cista podlaha
s krasnym leskom, ktora bude Ziarit celé dni. Twister
je jednoduchy na prevadzku a hodi sa pre
vacsinu Cistiacich podlahovych strojov na
celom svete. Svédska spolo&nost pre
zachovanie prirody (SSNC) doporucuje
prave tento systém. Pokial by vo
Svédsku v profesiondlnej gistiacej
spolo¢nosti presli len na
systém Twister, mohla by sa
znizit spotreba chemickych
prostriedkov o 5-7 miliénov litrov
rocne*.

* SSNC vytvorila spravu s nazvom ,,Ekologicka
podlahova starostlivost”. USetrenie je medzi 5-7
miliénov litrov z tradi¢nych chemickych metéd len
voSvédsku. Efekt v celosvetovom meradle by bol enormny.

Spotreba energie
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Naklady po dobu zivotnosti

Porovnavanie nakladov po dobu zZivotnosti
HTC Superfloor™ a tradiénych podlahovych rieseni.

Vysledky nam ukazuju, ze pri kazdodennom ¢isteni HTC
Superfloor™ (napr. v obchodoch a pod.) sa naklady znizuju
0 65 %. Dalej sa ukézalo, Ze v priestoroch, ktoré sa Gistia
jeden alebo dvakrat tyzdenne (sklady, atd.), sa naklady
znizili o0 80 %.

Pociato¢na investicia u HTC Superfloor™ v porovnani s
tradi¢nym rieSenim je velmi podobna. AvSak zivotnost
sa liSi. Podlaha HTC Superfloor™ udrzovana systémom
Twister ma zivotnost prakticky neobmedzenu!

Porovnavanie je zalozené na udrzbe podlah HTC
Superfloor™ pomocou systému Twister. Tradi¢né podlahy
boli istené beznymi metddami a chemikaliami.
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HTC Superfloor™ Platinum
Odhalena Struktura povrchu ukoncena vo vysokom lesku. Q'I,f,’e,ﬂoo,m
To je Platinum — najkvalitnejSie prevedenie HTC
Superfloor™, ktoré zahifia 7 brisnych krokov. Vysledkom
je extrémne kvalitna a odolna podlaha s nekonecnou
Zivotnostou.Ziadne stopy od vozikov, svetlo sa od podlahy
mierne odraza, pracovné prostredie je vyrazne CistejSie a
udrzba fantasticky jednoducha.

HTC Superfloor™ Gold

. . , . . . HTC
Tato metoda 5-krokového brusenia a lestenia je ukonCena Superfloor™

Cistenim / leStenim pomocou Twister™ Green. Vysledok
odhali, Ze nebrusite hiboko do beténu. Vhodné pre rovné,
hladké povrchy. Je zachovana najvy$Sia kvalita, odolnost
anekonec¢na zivotnost podlahy.

HTC Superfloor™ Silver

Tato moznost je jedna z verzii HTC Superfloor™ Platinum, Q'I,?e,f.oorm

kde se brusi hibsie do betdnu, ale povrch nelestite. Silver
sa vykonava v Styroch brusnych krokoch, zakon&enych
pomocou HTC Twister a je vybornou volbou v pripade, Zze
chcete podlahu s matnou povrchovou Upravou.

HTC Superfloor™ Bronze
HTC Superfloor™ Bronze je jedna z verzii HTC Superfloor™ E.Ifemoo,w
Platinum, pozostavajuca z troch krokov. Kone¢nym krokom
je pouzitie HTC Twister. VSetko prebieha leStenim povrchu
zmesou. Spoloc¢ne s pouzitim HTC Cure vznika povrch
velmi silny a lahko Cistitelny.
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KOMPLETNE RIESENIA LESTENEHO BETONU HTC SUPERFLOOR™

REAL FLOOR, spol. s r.o.
Dlha 955/15, 920 41 Leopoldov
tel./fax: 033/ 734 21 24
mob.: +421 905 483 900
e-mail: realfloor@realfloor.sk
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